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Catálogo de roldanas 
para tensiômetros
Roldana Descrição Modelos Imagem Dimensões
R50005 Alumínio •	 hardcoated

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
900 m/min

Aplicação:•	   
Fios têxteis, linha, fios 
metálicos finos...

ZF2
DXE
DXV
DXES
ZEF
DTEB
DTEX
DTVB
DTVX

R50004 Alumínio •	 hardcoated

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
2000 m/min

Aplicação:•	   
Fios têxteis, linhas, fios 
metálicos finos...

ZD2
DX2
DN1
DX2S
ZED
DTMB
DTMX

R50013* Alumínio •	 hardcoated

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
1000 m/min

Aplicação:•	   
Fios têxteis, linhas, fios 
metálicos finos...

MKM
Q
MK
DN1

R50007 Alumínio •	 hardcoated

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
900 m/min

Aplicação:•	   
Fios têxteis, linhas, fios 
metálicos finos...

TS1
LTS
LTS-422

* Nessas roldanas, é necessário informar no ato na encomenda o tipo do tensiômetro
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Roldana Descrição Modelos Imagem Dimensões
R50012* Cerâmica oxidada•	

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
6000 m/min

Aplicação:•	   
Fios têxteis, linhas...

DXP
TSP

R50011* Alumínio •	 hardcoated

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
4000 m/min

Aplicação:•	   
Fibras ópticas, fibras 
de carbono, fibras 
técnicas...

DXF
DXFS
DTFB
DTFX
TSL
LTSL
LTSL-422

R50106* Aço endurecido•	

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
4000 m/min

Aplicação:•	   
Fios metálicos, cabos, 
tubos Buffer...

DXL
DTLB
DTLX
TSH
LTSH
LTSH-422

R50045 Alumínio •	 hardcoated

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
5000 m/min

Aplicação:•	   
Fibras ópticas, fibras 
sensíveis...

TSF

R50017 Alumínio •	 hardcoated

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
2000 m/min

Aplicação:•	   
Fios têxteis, linhas...

ETB
ETX

R50020 Cerâmica oxidada•	

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
6000 m/min

Aplicação:•	   
Fios têxteis, linhas...

ETPB
ETPX

* Nessas roldanas, é necessário informar no ato na encomenda o tipo do tensiômetro
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Roldana Descrição Modelos Imagem Dimensões
R50101
(Código W)

Aço de níquel•	

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
450 m/min

Aplicação:•	   
Fios metálicos

ZF2
DXE
DXV
DXES
ZEF
DTEB
DTEX

R50102
(Código T)

Plástico (POM) preto•	

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
450 m/min

Aplicação:•	   
Fios têxteis, fibras...

ZF2
DXE
DXV
DXES
ZEF
DTEB
DTEX

R50710*
(Código W)

Aço de níquel•	

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
1000 m/min

Aplicação:•	   
Fios metálicos

ZD2
DX2
Q
MK
DN1
DX2S
ZED
DTMB
DTMX

R50711*
(Código T)

Plástico (POM) preto•	

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
1000 m/min

Aplicação:•	   
Fios têxteis, fibras...

ZD2
DX2
Q
MK
DN1
DX2S
ZED
DTMB
DTMX

R50010*
(Código T)

Plástico (PVC) verme-•	
lho

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
4000 m/min

Aplicação:•	   
Fios metálicos, fios têx-
teis, fibras...

DXF
DXFS
DTFB
DTFX
TSL
LTSL
LTSL-422

R50016*
(Código H)

Alumínio recoberto de •	
plasma

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
5000 m/min

Aplicação:•	   
Fios metálicos, fios têx-
teis, fibras...

ZD2
DX2
DN1
DX2S
ZED
DTMB
DTMX
TS1
LTS
LTS-422

* Nessas roldanas, é necessário informar no ato na encomenda o tipo do tensiômetro
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Roldana Descrição Modelos Imagem Dimensões
R50009*
(Código U)

Alumínio •	 hardcoated

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
2000 m/min

Aplicação:•	   
Fios têxteis, fibras, fios 
metálicos, cabos finos...

DX2
DN1
DX2S
DTMB
DTMX
TS1

R50006
(Código K)

Alumínio •	 hardcoated

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
2000 m/min

Aplicação:•	   
Fios têxteis, fibras, fios 
metálicos...

ZF2
DXE
DXV
ZEF
DTEB
DTEX
DTVB
DTVX

R50003*
(Código K)

Alumínio •	 hardcoated

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
3500 m/min

Aplicação:•	   
Fios têxteis, fibras, fios 
metálicos...

ZD2
DX2
DN1
DX2S
ZED
DTMB
DTMX
TS1
LTS
LTS-422

R50014*
(Código CE1)

Cerâmica•	

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
1000 m/min

Aplicação:•	   
Fios têxteis, fibras...

ZD2
DX2
DN1
DX2S
DTMB
DTMX
TS1
LTS
LTS-422

R50001*
(Código B)

Aço temperado•	

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
1000 m/min

Aplicação:•	   
Fibra de pneu, fios de 
corte, fios de aço car-
bonizados

DX2
DN1
DX2S
DTMB
DTMX
TS1
LTS
LTS-422

* Nessas roldanas, é necessário informar no ato na encomenda o tipo do tensiômetro
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Roldana Descrição Modelos Imagem Dimensões
R50015*
(Código ST)

Aço endurecido•	

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
1000 m/min

Aplicação:•	   
Cabos de aço, fios de 
corte...

ZD2
DX2
DN1
DX2S
DTMB
DTMX
TS1
LTS
TLS-422

R50002*
(Código ASY)

Alumínio •	 hardcoated

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
1000 m/min

Aplicação:•	   
Maço de fibras

DX2
DN1
DX2S
DTMB
DTMX
TS1
LTS
LTS-422

R50023*
(Código ASY-B)

Aço temperado•	

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
1000 m/min

Aplicação:•	   
Maço de fibras

DX2
DN1
DX2S
DTMB
DTMX
TS1
LTS
LTS-422

R50035*
(Código R1)

Aço endurecido•	

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
4000 m/min

Aplicação:•	   
Cabos, tubos de Buffer

DXL
DTLB
DTLX
TSH
LTSH
LTSH-422

R12900
R12902
(Código R1)

Alumínio •	 hardcoated

Velocidade de passa-•	
gem máxima:  
1000 m/min

Aplicação:•	   
Cabos de aço

DN1
DTMB
DTMX

* Nessas roldanas, é necessário informar no ato na encomenda o tipo do tensiômetro
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Rua da Paz, 1344  Santo Amaro  CEP 04713-001  São Paulo  SP 

Entre em contato para mais informações!

(11) 5183.2444 / (11) 5182.9199
contato@intertecequip.com.br

REPRESENTANTE EXCLUSIVO


